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Назначение изделия

 
    

1.1

 

Фонарь красный радиографический РУБИН-3М;  фонарь красный 
радиографический с таймером

 

РУБИН-3ТМ

 

предназначены

 

для работ с 
рентгеновскими пленками типа РТ-1.. .РТ-

 

4.

 

2

 

Условия эксплуатации:

 
 

-

 

температура окружающего воздуха………….. от  минус 10°С до плюс 40°С

 
 

-

 

относительная влажность воздуха …………………. до 95% при температуре

 
   

до 30 °С;

 
 

-

 

атмосферное давление ………………………………………..от 84 до 106,7 кПа
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Технические характеристики:

 
    

3.1

 

Питание:

  
         

-сеть

 

постоянного тока

 

………………………………………….12В

 

0,15А

 
 

-с

 

отдельным

 

блоком питания……сеть переменного тока

 

220В

 

±10%

 

50Гц

 
    

3.2

 

Потребляемая мощность, не более........................……………………2

 

Вт

 
    

3.3

 

Габаритные размеры, мм не более

 

РУБИН-3М

 

РУБИН-3ТМ

 

162х100х40

 

220х100х40

 

    

3.4

 

Вес, не более.........................................................……………………....0,2 кг;

 
    

3.5

 
Исполнение ………………………………………..…настольное,

 
настенное;

 
    

3.6
 

Уровень яркости ………………… ……………...……плавно
 

регулируемый.
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Комплектность:
 

    В основной комплект поставки входят:  
    1. ФонарьРУБИН-3М(РУБИН-3ТМ),шт. ....................................................……...1  
    2.Блок питания 12В 150мА , шт. ……………………………………………..…1  
    

2
 

Паспорт, шт. .........................................................................…………………...1
 5

 
Подготовка к работе:

 
      

После включения фонаря

 

установить

 

требуемый уровень

 

яркости,

 для

 

РУБИН-3ТМ

  

произвести сброс таймера, нажав одновременно две кнопки 
“MIN” и “SEC “.Затем установить требуемый интервал времени нажатием 
кнопок  “MIN “ и “ SEС “  (0-99 минут, 0-99 секунд).

 

Нажатие  кнопки 
“START\STOP”  запускает счет  таймера. Повторное  нажатие---
приостанавливает.  По  истечении  установленного  интервала времени 
выдается звуковой сигнал, счет времени прекращается. Нажатием кнопки 
“START\STOP” звуковой сигнал  прекращается, повторно загружается 
установленный интервал времени. Таймер  готов  к  следующему  циклу.  
Следующее  нажатие кнопки “START\STOP” запускает счет времени.
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Гарантийные обязательства

 
    

6.1

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фонаря  РУБИН-3М

 

(РУБИН-3ТМ)  требованиям  технических  условий  настоящего паспорта при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения.

 
    

6.2

 

Гарантийный срок хранения………………….6 месяцев со дня отгрузки.

 
    

6.3

 

Гарантированный срок эксплуатации……..12

 

месяцев со дня отгрузки.
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Свидетельство о приемке 

 

 
   

7.1

 

Фонарь красный радиографический РУБИН-3М;  РУБИН-3ТМ

 

изготовлен и принят в 

соответствии с требованиями паспорта 4276.005.20872624 ПС, действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации по результатам приемо-
сдаточных

 

испытаний.

 
 

Начальник ОТК

 

МП

 
 
 

личная подпись

 

 
 

расшифровка подписи

 

   
  

год, месяц, число
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Утилизация

 

    

8.1

 

По истечении срока службы фонаря, если он не подлежит дальнейшему 
ремонту, утилизацию проводит предприятие-владелец по своему усмотрению.

  
    

8.2

 

Специальные требования по безопасности и методам утилизации не 
предъявляются.
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